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для замовлення пастеризатора харчової рідини
(є вихідним технічним документом для виконання оптимізуючих розрахунків та замовлення пастеризатора).
	[bookmark: _Hlk117596975]Дані про Замовника:

	Підприємство:
	

	Адреса (включно країну та область):
	
	

	Об’єкт :
	

	Телефон / e-mail:
	

	Контактна особа:
	

	
Найменування харчової рідини:

	
	Властивості харчової рідини:
	

	
	
	tпоч.
	tсер.
	tкін.
	

	
	Температура харчової рідини t, °С:
	
	
	
	

	
	Щільність харчової рідини ρ, кг/м3:
	
	
	
	

	
	Кінематична в'язкість харчової рідини ν, м2/с:
	
	
	
	

	
	Коефіцієнт теплопровідності харчової рідини λ, Вт/(м*К):
	
	
	
	

	
	Питома теплоємність харчової рідини, Дж/(кг*К):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Чи є забрудненість робочих середовищ та схильність до відкладень:
	так
	ні
	



	Харчова рідина:

	Витрата
	
	
	т/год (кг/с)

	
	
	
	

	Початкова температура харчової рідини
	
	
	°C

	
	
	
	

	Температура пастеризації харчової рідини
	
	
	°C

	
	
	
	

	Температура охолодженої харчової рідини
	
	
	°C

	
	
	
	

	Коефіцієнт рекуперації тепла
	
	
	%

	
	
	
	

	Тиск у лінії харчової рідини
	
	
	кПа

	
	
	
	

	Допустимі втрати тиску в лінії харчової рідини
	
	
	кПа

	
	
	
	

	Час витримки харчової рідини
	
	
	сек.

	
	
	
	

	Діаметр штуцерів для харчової рідини, Dу
	
	
	мм



	Теплоносій:

	Вид теплоносія (пар, рідина)
	
	
	

	Витрата теплоносія
	
	
	 т/год(кг/с)

	
	
	
	

	Температура теплоносія
	початкова
	
	кінцева
	

	
	
	°C
	
	°C

	Тиск у лінії теплоносія
	
	
	кПа

	
	
	
	

	Допустимі втрати тиску в лінії теплоносія
	
	
	кПа

	
	
	
	

	Діаметр штуцерів для теплоносія, Dу
	
	
	мм



	Охолоджувальне середовище:

	Вид охолоджуючого середовища (вода, СаСl2, інша)
	
	
	

	
	
	
	

	Витрата охолоджуючого середовища
	
	
	 т/год(кг/с)

	
	
	
	

	Температура охолоджуючого середовища
	початкова
	
	кінцева
	

	
	
	°C
	
	°C

	Тиск у лінії охолоджуючого середовища
	
	
	кПа

	
	
	
	

	Допустимі втрати тиску в лінії охолоджування. середи
	
	
	кПа

	
	
	
	

	Діаметр штуцерів для охолодного середовища, Dу
	
	
	мм

	
	



	Максимально допустимі габарити для витримувача: , мм

	Особливі вимоги:
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